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Проведение некоторых хроматографических 
разделений требует охлаждения аналитиче-
ской колонки до температур ниже комнатной. 
(Например, детальный углеводородный ана-
лиз по ГОСТ Р 52714 , ASTM D6730, ASTM D5134, 
ASTM D6729; разделение легких газов;
ASTM D5623). 

Для достижения таких условий производите-
ли хроматографов предлагают устройства для 
дозирования в термостат жидкого азота или 
жидкой углекислоты. Очевидно, что использо-
вание перечисленных хладагентов не слишком 
удобно для пользователей, кроме того, зача-
стую не достигается требуемая стабильность 
поддержания температуры.

Компания АНАЛИТ предлагает свое решение — 
устройство охлаждения термостата колонок для газового хроматографа.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК

УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОСТАТА КОЛОНОК 
«СD-GC –20»

НАША РАЗРАБОТКА

Устройство позволяет понизить температуру термостата хроматографа до  – 20 °С. 

Подключение устройства не влияет на достижение максимальной температуры 

термостата (+ 450 °С для GC-2010 Plus, GC-2030 (Shimadzu)).

Подключение устройства не требует модификации термостата хроматографа, т. е. 

возможно дооснащение уже имеющихся приборов.

Устройство может быть установлено на хроматографы разных моделей и  разных 

производителей.

Время выхода термостата на режим составляет менее 30 минут.

Стабильность поддержания температуры не хуже +/– 0,05 °С при заданной темпера-

туре 0 °С.

В процессе анализа внутри термостата не происходит образования инея и конден-

сата.


